Betriebsbereitschaft erstellen

1. Kontrolle ob die Motorspritze Horizontal steht und gesichert ist.



2. Treibstoffhahn öffnen. (sofern vorhanden)

3. Deckel zum Ansaugstutzen entfernen.
(Hydrantenanschlussstück aufsetzen und festziehen nur wenn ab Hydrant gearbeitet wird.)


4. Entleerungshahn zum Pumpengehäuse  schliessen.


5. Druckstutzen schliessen.


6. Entlüftungspumpe in die richtige Betriebsposition bringen.
(Hydrant) – (Saugbetrieb)



Motor anwerfen

1. Pumpe auskuppeln. 



2. Zündung einschalten. (Kurzes drücken auf den Startknopf)




3. Motor Starten. (Startknopf drücken bis Motor läuft.)




4. Warnlampen müssen erlöschen.

Arbeiten ab Hydrant

1. Kontrolle ob die Entlüftungspumpe in der richtiger Betriebsposition ist. (Hydrant)


2. Zubringerleitung und Druckleitung anschliessen.


3. Hydrantenventil öffnen. (Maschinist verlangt: Zubringer Wasser!)


4. Druckstutzen öffnen (warten bis Wasser durch die Pumpe fliesst)


5. Motor starten, gemäss Punkt (Motor anwerfen)


6. Bei Leerlaufdrehzahl langsam einkuppeln.


7. Drehzahl erhöhen bis der gewünschte Druck erreicht ist.


8. Wenn erforderlich, Pumpendruckregler einschalten.

Ausserbetriebssetzung
1. Motor auf Leerlaufdrehzahl bringen. 

2. Druckstutzen schliessen.


3. Motor auskuppeln und 1 – 2 Minuten zur Kühlung laufen lassen.


4. Motor abstellen und wieder einkuppeln. (Kupplung entlasten)


5. Treibstoffhahn schliessen. (sofern vorhanden)


6. Druckstutzen leicht öffnen.


7. Entleerungshahn zum Pumpengehäuse offnen.


8. Hydrantenanschlussstück entfernen und Deckel zum Ansaugstutzen aufsetzen.


Ansaugen ab offenem Gewässer

1. Kontrolle ob der Seiher vollständig im Wasser ist.


2. Pumpe bei Leerlaufdrehzahl langsam einkuppeln.


3. Pumpe und Saugleitung entlüften.

- Das entlüften erfolgt automatisch, wenn der
  Betriebswahlhebel auf Saugbetrieb steht.

- Die Entlüftungspumpe beginnt sofort zu arbeiten.

- Bei einem Druck von 1.5 bis 2 bar wird
  die Entlüftungspumpe vom Ausschaltzylinder
  ausgeschaltet.

- Fällt der Pumpendruck unter ca. 1 bar, schaltet
  sich die Entlüftungspumpe automatisch
  wieder ein.

4. Druckstutzen öffnen und Drehzahl erhöhen, bis gewünschter Druck erreicht ist.


5. Wenn erforderlich, Pumpendruckregler einschalten.


Beim Lenzen, nach Punkt 4 Entlüftungspumpe ausschalten.
Trockensaugprobe

Trockensaugprobe Entlüftungspumpe

1. Druckstutzen und Entleerungshahn schliessen.


2. Saugstutzen oder letzten Saugschlauch mit Verschlussdeckel verschliessen.


3. Motor starten und Entlüftungspumpe einige  Sekunden Lauffen lassen.


4. Motor Abstellen.


5. Ablesen gemäss Vorschrift.
(Unterdruck muss 0.8 Bar erreichen und darf innerhalb einer Minute nicht unter 0.7 Bar fallen)

